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AANBRENGEN VAN TRAPPARTIJ IN/TEGEN
TALUD BESTAANDE STADSWAL
(STELPOST 950130)

AANBRENGEN VLONDERCONSTRUCTIE,
IN COMBINATIE MET DE TE PLAATSEN PUTCONSTRUCTIES
ONDER DE VLONDERCONSTRUCTIE VOOR DE WATERTOEVOER
VANUIT DE PAARDESTRAAT + POMPVOORZIENING

AANBRENGEN VERLOOPBAND 40/120x250 NAAR 120x200
OP HET EINDE VAN HET VOETPAD

STRUINPAD

AAN TE PLANTEN GEMENGDE LIMBURGSE HAAG
HOOG 1.60m, TE PLAATSEN HEKWERK (MIDDENIN)
HOOG 1.40m

AAN TE PLANTEN MEIDOORN HAAG HOOG 1.00m

DETAILLERING AANSLUITING
FIETSPAD ZIE TOELICHTING

IN TE ZAAIEN KRUIDENMENGSEL IN 4e GRACHT

TE METSELEN MUUR

OPLAADPUNTEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO'S
2X2 OPLAADPALEN

INRITBANDEN UIT
NATUURSTEEN

WERKGRENS VOLKTUINEN

KOPPELLEIDING GRACHTEN ∅800mm

TOEGANGSPOORTEN VOOR DE VOLKSTUINEN.
PER SEPARATE VOLKSTUIN EEN POORT
(EXACTE LOCATIES IN OVERLEG MET DE VOLKSTUINDERS)

AAN TE PLANTEN GEMENGDE LIMBURGSE HAAG
HOOG 1.60m, TE PLAATSEN HEKWERK
HOOG 1.40m

DETAILLERING AANSLUITING
ZIE TOELICHTING

TOEKOMSTIGE HOOGTE VOETPAD
OP DEZE LOCATIE 44.10+

BESTAANDE VERLICHTING OP DE WAL VERVANGEN

AANBRENGEN VERLICHTING IN HAAG T.B.V. VOETPAD

TE PLAATSEN CAMERASTANDPUNT, AANSLUITEN
OP ZICHTPUNT 14

AANBRENGEN TUSSENSTEUNPUNT BIJ DE
OVERGANG TUSSEN DE 2 BRUGDELEN

0.40

0.
40

43.00

2.00

1.50

2.00

2.00

AANBRENGEN HARDSTEEN
MARKERING

VOETGANGERSBRUG
STREETLIFE type "Country High", BREEDTE 2.00m (NATTE GRACHT)
STREETLIFE type "Country Low" (zonder leuning), BREEDTE 1.50m (DROGE GRACHT)

LEGENDA VERHARDING:

INZAAIEN MET KRUIDENMENGSEL
SORTIMENT G1 CRUYDT-HOECKMENGSEL

WATER
REGULIERE WATERSTAND 42.20+ NAP

AANBRENGEN KLINKERVERHARDING RIJLOPER PARKEERPLAATS
HERGEBRUIK BESTAANDE BSS (KF), IN KEPERVERBAND, MOLGOOT HERGEBRUIK BESTAANDE
BSS (KF) IN HALFSTEENSVERBAND

CAMERASTANDPUNT

AAN TE PLANTEN HAAG (DEELS HERPLANT)
T.P.V. PARKEERPLAATS - MEIDOORNHAAG HOOG 1m
T.P.V. VOLKSTUINEN - GEMENGDE LIMBURGSE HAAG HOOG 1.60m

TALUDAANPASSING
T.P.V. VOETPAD LANGS DE 4e GRACHT

HEKWERK
SPIJLENHEKWERK TYPE "ATHOS" HOOGTE 1.80m T.P.V. ROZENTUIN
GAASHEKWERK HERAS TYPE "ORSES" HOOGTE 1.50m T.P.V. HAAGSTRUCTUUR OM VOLKSTUINEN

METSELWERKMUUR
OP BETONNEN FUNDERINGSSLOOF, HOOG 3.00m EN ANDERHALFSTEENS
METSELWERK, AFGEWERKT MET EEN LIGGENDE ROLLAAG

AANBRENGEN VOETPAD
SEMI VERHARDING OP FUNDERINGSCONSTRUCTIE dik 0.20m
VOETPAD LANGS DE 4e GRACHT BREED 2.00m, OVERIGE PADEN BREED 1.20m

MAXIMALE WATERSTAND
42.70+ NAP

PLASDRAS ZONE
AANPLANT: SOORTEN N.T.B.

LEGENDA GROEN

LEGENDA INRICHTING:

LEGENDA GRACHTEN:

AANBRENGEN RIJWIELPADBAND TPV VOETPAD PARALLEL AAN FIETSPAD
AFM. 40/120x250mm OP BETON C12/15, EINDE VOETPAD NABIJ AANSLUITING BESTAANDE SITUATIE
EN OVERSTEEK NAAR BRUG TOEPASSEN VAN VERLOOPBAND AFM. 40/120x250mm NAAR 120x200mm

BESTAANDE BOOM HANDHAVEN

ZONE TBV PLAATSING TUINHUISJES

TE HANDHAVEN EN HERSTELLEN HISTORISCHE BEBOUWING

INZAAIEN MET BERMMENGSEL
SORTIMENT B3

SLOKOP

SPUW

BESTAANDE HAAG HANDHAVEN

HONDENBAK

NIEUW AAN TE PLANTEN HAAG

AANBRENGEN TROTTOIRBAND TPV PARKEERPLAATS
AFM. 180/200x250mm OP BETON C12/15, TOEPASSEN VAN BOCHTBANDEN R=0.50m EN
HOEKSTUKKEN 90 GRADEN.

STRAATKOLK
IN 5 STREKS MOLGOOT TPV PARKEERPLAATS

AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD
VOORSTEL CONSTRUCTIEOPBOUW: AC 8 surf DL-A dik 25mm, AC 22 base OL-A dik 60mm
FUNDERING VAN MENGGRANULAAT dik 0.25m
INCL. BERMBESCHERMING VAN "GRASPLATEN" AFM. 0.80x0.40x0.05m, KLEUR ZWART

AANBRENGEN KLINKERVERHARDING PARKEERPLAATSEN
BSS (KF), KLEUR ZWART IN ELLEBOOGVERBAND
VAKAANDUIDING MIDDELS WITTE BSS (KF)

TOEKOMSTIGE HOOGTES44.25

ViForis B.V.
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