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NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT -  RECLAME

MODEL 6 	 RECLAME TEGEN DE GEVEL

		  RECLAME ‘ACHTER’ DE WINKELPUI

Beschrijving
Als de gevel geen ruimte biedt voor reclame en de
winkelpui volledig uit glas bestaat is er een mogelijkheid om
achter het glas reclame te maken. Met name bij
monumentale panden is een dergelijke vorm van reclame
een goed alternatief.

Regels
Aantal: 
Maximaal twee per winkel.

Afmeting: 
De afmeting per reclamevlak is 
maximaal 30 x 80 cm

Voorbeeld

Schematisch
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NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT - RECLAME

MODEL 7  RECLAME ONDER OF TEGEN DE GEVEL

  

Beschrijving
Bij panden met een luifel is geen gevelvlak aanwezig waar tegen 
reclame kan worden bevestigd. Alleen de pui en de luifel bieden 
daarvoor de mogelijkheid. Reclamebakjes onder de luifel bieden 
winkels de gelegenheid om zich bijhet langslopen naar het winkelend 
publiek toe te presenteren.

Voorbeelden

Regels
Aantal: 

Lichtbakjes onder de luifel
Lichtbakjes afmeting maximaal 
30 cm (h) x 80 cm (l) x 15
cm (d) Een bakje per 600 cm 
winkelpui met een maximum
van 3 stuks per gevel. 
Doorloophoogte onder het bakje
minimaal 240 cm.

Teksten tegen de luifel
Losse letterelementen eventueel 
gecombineerd met een
logo element. Tekst maximaal 2/3 
van de luifellengte met
een maximum van 300 cm. 
Letterhoogte maximaal de
luifelhoogte - 10 cm met een 
maximum van 30 cm,
waarbij de letterhoogte wordt 
bepaald door de corpshoogte 
(maximaal 50 cm) van het 
gekozen lettertype.

Schematisch

Maximaal 50 cm
(corpshoogte)

Minimaal 5 cm

Minimaal 5 cm
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NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT -  RECLAME

VOORBEELDEN COMBINATIES CENTRA

Uitsteekbak

Uitsteekbak

Uitsteekbak

Losse lettertekst 
met logo

Reclamevlak
in het gevelvlak

Reclamepaneel met opgelegde 
of uitgefreesde letters
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NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT - RECLAME

VOORBEELDEN COMBINATIES CENTRA

Losse lettertekst
met logo

Losse lettertekst
voor winkelpui

Lichtbakje 
onder luifel

Lichtbakje 
onder luifel
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NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT -  RECLAME

RECLAMEVORMEN WERKGEBIEDEN (BEDRIJVENLOCATIES)

In het handboek zijn verschillende vormen van reclame opgenomen. Deze voldoen zonder aan de eisen van 
welstand. Uit de voorbeelden kan de ondernemer bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor handels-
reclame een keuze maken. Het aantal voorbeelden is niet uitputtend. Wanneer een onderneming wil bekijken of 
een andere vorm van reclame mogelijk is dan staat het haar vrij om op basis van de criteria die in het
reclamebeleid zijn aangeduid met uitzondering (maatwerk) een aanvraag voor te leggen aan de ARK (advies 
commissie ruimtelijke kwaliteit).

Tegen de gevel

Op het bedrijfsterrein

Model 1 Losse letters tegen de gevel

Model 4 Reclamezuilen

Model 2 Doeken in buizenframes

Model 5 Vlaggenmasten

Model 3 Enkelzijdige lichtbakken
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NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT - RECLAME

MODEL 1 	 RECLAME TEGEN DE GEVEL

		  LOSSE LETTERS

Beschrijving
De reclame in dit model bestaat uit losse letterelementen die met
afstandhouders op een vlakke achtergrond worden geplaatst. 
Combinatie van de reclametekst met een los logo element is 
mogelijk mits de afmeting van de reclame binnen het reclameka-
der blijft. Verlichting in de reclame is mogelijk mits de bekabeling 
wordt weggewerkt in een letter verbindende metalen koker. De 
hoogtemaat van de reclametekst wordt bepaald door de
corpshoogte van het gekozen lettertype.

Regels
Aantal:
Maximaal 1 naamteksten per 
gevel van de bedrijfsvestiging muv 
van panden die zich met meer-
dere gevels aan de openbare weg 
grenzen een reclame per gevel.

Afmeting:
1/3 van de gevellengte.

Hoogte: 
Letterhoogte maximaal 75 cm. 
Corpshoogte maximaal
120 cm. De maximale maat van 
de corpshoogte wordt
bepaald door de hoogte van het 
gesloten gevelvlak
waartegen de reclame wordt 
geplaatst. Maximaal 2/5
van de hoogte van het gevelvlak 
mag door reclame
worden afgeschermd.

Uitsteekmaat: 
Maximaal 30 cm.

Voorbeelden

Schematisch
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NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT -  RECLAME

MODEL 2 	 RECLAME OP HET BEDRIJFSTERREIN

		  RECLAMEZUILEN

Beschrijving
De reclame wordt geplaatst bij de toegang van het bedrijfsterrein. 
De zuilkan worden voorzien van meerdere reclameaanduidingen. 
Een reclamezuil is uiterst geschikt om bij bedrijfsverzamelgebou-
wen de diverse in het bedrijfspand gevestigde bedrijven zich te 
laten presenteren.

Regels
Aantal: 
Maximaal 1 per bedrijfsvestiging

Afmeting:
maximaal 120 (br.) x 350 cm (h.) 
x 20 cm (d.)

VoorbeeldenSchematisch
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NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT - RECLAME

MODEL 3 	 RECLAME OP HET BEDRIJFSTERREIN

		  VLAGGENRECLAME

Beschrijving
Vlaggenmasten worden bij voorkeur geplaatst bij de toegang 
van het bedrijfsterrein. Plaatsing gebeurt groepsgewijs. Op de 
banieren kan de bedrijfsnaam en/of bedrijfsinformatie repeterend 
of afwisselend worden aangebracht.

Regels
Aantal: 
Maximaal 3 masten per 
bedrijfsvestiging. Masten
gegroepeerd geplaatst met een 
maximale afstand van 300 cm.

Afmeting: 
Mast maximaal 600 cm hoog. 
Vlagmaat maximaal 300 x 75 cm.

Voorbeelden

Schematisch
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NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT -  RECLAME

MODEL 4 	 RECLAME TEGEN DE GEVEL

		  DOEKEN IN BUIZENFRAME

Beschrijving
De reclame in dit model bestaat uit een doek dat is opgespannen 
tussen een metalen buizenframe. Voordeel van een dergelijke 
reclamevorm is dat de doeken op een eenvoudige manier kunnen 
worden uitgewisseld.

Regels
Aantal: 
Maximaal 1 frame per gevel muv van 
panden die zich
met meerdere gevels aan de open-
bare weg grenzen,
één reclame per gevel.

Afmeting: 
1/5 van de gevelbreedte met een 
maximum van 300 cm

Hoogte: 
Maximale hoogte frame 60 cm. De 
maximale maat van het frame wordt 
bepaald door de hoogte van het
gesloten gevelvlak waartegen het 
frame wordt geplaatst. Maximaal 2/5 
van de hoogte van het gevelvlak mag 
door het frame worden geblindeerd.

Uitsteekmaat: 
Maximaal 30 cm.

Voorbeelden

Schematisch
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NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT - RECLAME

MODEL 5 	 RECLAME TEGEN DE GEVEL

		  ENKELZIJDIGE LICHTBAKKEN

Beschrijving
De reclame in dit model bestaat uit een enkelzijdige lichtbak.

Regels
Aantal: 
Maximaal 1 lichtbak per gevel muv 
van panden die zich met meerdere 
gevels aan de openbare weg grenzen,
één reclame per gevel.

Afmeting: 
1/5 van de gevelbreedte met een 
maximum van 300 cm.

Hoogte: 
Maximale hoogte lichtbak 60 cm. De 
maximale hoogte wordt bepaald door 
de hoogte van het gesloten gevelvlak 
waartegen de bak wordt geplaatst. 
Maximaal 2/5 van de hoogte van 
het gevelvlak mag door de lichtbak 
worden afgeschermd.

Uitsteekmaat: 
Maximaal 30 cm.

Schematisch
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NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT -  RECLAME

VOORBEELDEN COMBINATIES BEDRIJVENLOCATIES

Vlaggen

Vlaggen
Losse 
lettertekst

Losse 
logo-element

Reclamezuil

Reclamezuil

Losse letterteksten met
logo-element

Enkelzijdige lichtbak of 
reclamedoek in buizenframe




